


Pas nº 2

CONDICIONAMENT
DE LA ZONA DʼACTUACIÓ

ALÇAT DE TEULA ÀRAB
EXISTENT I RETIRADA DE MORTER

Pas nº 1



Pas nº 4

ALÇAT DEL TAULER
BAIX COBERTA
COMPOST PER
RAJOLA CERÀMICA,
MASSÍS I LLISTONS
DE FUSTA

RECONSTRUCCIÓ DEL TAULER MITJANTÇANT
LA COL·LOCACIÓ DE NOUS LLISTONS DE FUSTA
I NOVES RAJOLES CERÀMIQUES

Pas nº 3



Pas nº 6

REGULARITZACIÓ DEL NOU TAULER
MITJANÇANT LA FORMACIÓ DʼUNA CAPA
DE COMPRESSIÓ AMB MORTER DE CIMENT

IMPERMEABILITZACIÓ DEL NOU TAULER
AMB LÀMINA ASFÀLTICA PROTEGIDA

Pas nº 5



Pas nº 8

COL·LOCACIÓ DE NOVA TEULA ÀRAB DE
CERÀMICA ENVELLIDA PRESA A LA SUPERFICIE
AMB ESPUMA DE POLIURETÀ I MORTER DE CIMENT

COL·LOCACIÓ DʼUNA
XARXA PERIMETRAL
AMB LA FINALITAT
DE PROTEGIR LA
NOVA COBERTA DE
LES TEULES QUE ES
PUGUEN DESPENDRE
DE LA CÚPULA SUPERIOR

Pas nº 7


