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PROJECTE DE RECONSTRUCCIC DE L'ERMITA DE SANT JORDI. BANYERES

MEMORTA

1. Antecedentes.-

El presente proyecto conatituye un encargo de la Cofra-
dia de San Jorge de Pafieres y trata de la reconstruccidn de la
ermita que existia en el "Mol{ Sol"™ o "Blance y Negro" de tal
logalidad, Eata erm ta fuéd salvaguvardada del expolio y en su
dia se desmontd piexa a pieza , se clasificaron sus partes y
se acoplaron en el solar del antiguo cementerio punicipal, lugar
donde se fija su nuevo emplazamiento,

Se trata de un edificio de Flbrica de sillerias de prin-
cipios de siglo y posee el cardcter hiastoricista al uso en esos
tiempos. En el lugar de su procedencia formaba parte de un con-
junto de edificios adosados que aélo dejaban vista su facheda
prineipal. Ahora ae pretende ensalzar el monumento exento revi-
talizando todas sua fachadas.

2. Descripcién del lugar,.-

El emplazamiento de la ermita se mitua en &l antiguo
cementerio local que se encuentra en la prelongacidn de la calie
de San Jorge hacla el nuevo cementerieo, Se trata de un recinte
sengiblemante cuadrado y dispuesto diagonalmente a la alinea-
cidn de la calle que gqueda definido por los muros de mamposte=
ria que lo clausuran , El lugar tlene pendientes importantes
como es habitual en la topografia del municipio, sin embargo
el recinto amurallado: ocongtituye un enclave planc en la ladera
debido a la contencidén de tierras que realizan sus mwros,

Al recinto ae ingresa dhicamente & través de una
puarta construida con sillares de piedra rosada dispuesta en
ung pequefia meseta, Inmediatamente detras de ella exiate una
reducida alamedn de cipreses gue conduce a un claro posterior,
a modeo de ¢rucero tambifn circundado por cipreses, donde se
ubiceri la Ermita reconstruida. El resto del recinto alherga

algunos cipreses sueltos , los restes de algunas tumbas y los



registros de las fosas comunes .
De este wmodo la Ermita queda dispussta com su fachada

principal al fondo de la perspectiva de los cipreses y orienta
da al noroeste tal v como se especifica en planos,

3« Descripcidén del edificio ¥ su construccidn ,-

La Erwmita es una construccidén de gran porte pese a
sus reducidas dimensiones de planta, lo cual favorece al caréc-
ter monumental del edificic ai bien su factura ea sobria y hu-
milde, Los ornamentoa se reducen a los detailes de la fachada

principal.

La Ermita estd fabricada en piedra arenisr: del lugar,
puesto gque se conocen canteras cercanas cuya sxplotacién era
de la misma €poca. La factura y el estado de conservacién de
las piezas no &3 nada desdefiable y el trabajo de reconstruccidn
e basa en &l simple reconccimiento y montaje de las diversas

plezas salve pagueefias sustituciones o restauraciones,

Para la reconatruccidén se plantea el vacliado del terre
no domde se amentard , hasta que se encuentre el suelo virgen
o suficientemente resestente, sin materia organica y deméAs. Da-
daa las caracteristicas de la zona , con rocas aparantes, se
eatima una minima profundidad. Posteriormente se procederf al
rellenc ¥y nivelacidén de la cimentacién o de la base de asiento
dea las piezas de cimientos, Para ello ae dispondrd de una capa
de hormigén eciclépeo que ofrecerd una superficie nivelads y
protegida de las humedades del subsuelo. Sobre esta capa se
replanteardn y ae colocarén las distintas piezas gue conforman
la base del edificio una vez reconocldas, restauradas o susti-
tuidas ., Acabadas estas operaciones se recubrirédn con hormigfn
estas piezas, hasta ¢l nivel de asiento de las soleras a fin
de preservarlas del contacto directo con el subsuelo,

Construida la base del edificio se irf componiende
la fachada ya que estd perfectamente definida en sl acopio y
se irén dejande listos los elementos de atado con los laterales,
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De eate modo quedaran fijadas las cotas de todas las partes
constituyentesa del edificio, Posteriormente se construirin

los contrafuertes y la fachada posterior al tieopo gque se le=-
vantan los entrepaidos, Se colocarén las ciwmbras de los arcos
fajones y se procedarid a su montaje. Una vez consolidados los
arcos ae voltearan las bdévedas y se cerrara la nave, Por enci-
wa de las hévedas se dispondrd um zuncho que las ate y se pre-
parard sobre ellas el tablero de la cubierta que serd rematada
con los elementes tradicionales correspondienten,

Se prevee utilizar la pledra acopiada y clasificada
en la receonatruccién, aunque los pafios laterales ¥ la fachada
posterior serén de albafiileria( ladrillo macizo, cémara y la-
drille hueco, enfoscados con mortero de cemento y acabados con
estuco liso a la c¢cal). Las piezas de piedra deterioradas se
restaurardn con piedra arenisca sioilar de tonalidad y poro-
sidad de canteras en explotacién {arenisca de Cocentaina}, o
bien se usarédn loas restos aprovechablea del material deteriora
do. Los elementes nuevos , como el dculo posterior, s e reali-
zarfn con piedra arenisca de Cocentaina,

Los conductos de desaglies de la cubierta se forrarén
con chapa de cinc o cobre y se prepararédn U pérgolas de bronce
tal y como se indica en planos.

La cubricién del tejado se formaréd con teja cerdodca
plana vidriada al fuego y se dispondri fijada aobre un tablexro
de bardos machihembrados sebre tabiquillos., El1 remate serd una
pieza labrada de canteria .,

La puerta de acceso serd de una hoja coanformada con

tablones de cuatro centimetros de espesor , machihembrados ,
de pino Melis de primera calidad {mobila vieja), ensamblados
como se especifica en los plancs de detalle, lLa hoja tendrf un
hueco que albergard un vidrie tipo "Stadip" de tres capas que
permi tird ver el interior de la ermita desde fuera, Ademis de
ser un vidrio de seguridad se dispondri de una rejas conforma-
da con cuadradilles y redondos calibrados de acero. Se acabara
la puerta con tres capas de barniz de poliuretanc de dos com—
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componentes con las sucesivas y alternativas operaciones de
lijado y desbastado, Los herrajes de cierre , ssguridad vy
de colgar serfin de primera calidas y serdn suficientes para

soportar el pesoc de tal elemento,

Se prevee una pequefias instalacién eléctirica para el
alumbrado interior de ln ermita. Este consiste en tres puntos
de lug, uno én cada béveda, y dos bases de enchufes situadas
en la zmona del altar, Habrd un cuadro de mando interier y
una arqueta exterior de comexidn.

El solado interior serd de materiasl noble , méArmol
omperador remarcando los bordes y el peldafio del altar y
marmol del travertinoe romanc en los pafios interiocres, En el
exterior , se epcintard la ermita comn losas de piedra arenis-
ca para regularizar su perimetro dejando listo el ensamble
para cualquier pavimente axterior ,

4,.0rdenanzas de aplicacién .-

El proyecto de reconstruccién de esta Ermita en el
emplazami ento descrito anteriormente se ajusta a lo prescrito
en las ordenanzas o normas generales y al P.G,0,U, vigentes
desde el 19 de enero de 1,969 (ahora em revisién).

5« Plazo de ejecucién de las obras .-

Dadas las caracteristicas especiales de oste tipo de
obra que necesita mano de obra muy especializada y dado lo
delicado de la restauraciém estimo que las obras de reconstruc=-
cién gquedardin finalizadas en un plazo aproximado de diez meses
a partir del inicio de las ohras,



6, Mamoria de la Estructura .=

Se trata de un edificlo a reconstruir cuyoa elemen-
tos estructurales principales estén ya fabricados, por lo
tanto no se han considerado cdlculos ni ouevas acciones puesto
que noe se cambia el uso que tenia el edificio y porgue sl suelo
donde se asentard no ofrece a simple vista problemas para la

cimentacién,

El sistema estructural del edificio eoe iscstético
a base de muros de carga con contrafuertes en los puntos donda
apoyan los arcos fajones que son apuntados, Estos elementos son
conformados por sillares de piedra natural del lugar. Las béve-
das eran de rasillas de ladrillo macizo. La cimentacién era
el propio zécale o base del edificio, formado por grandes pie-
gas de piedra empotradas en el terreno,

En el proyecto de reconstruccién , aparte del montaje
de estos elementos, simplemente aislaremos los cimjentos exis-
tentes dol alificio (o) pcastacta 04 1 terreno con hormigén
cielopeoa y en masa y reconstruiremos las bévedas con tres ros-
cas de ladrillo hueco tipo rasilla que se atarén en los rifiones
con un pequerioc zuncho de hormigén armado con cuantis minima
segliin se especifica en los planos.

7. Momoria de lg instelacién electrica .-

Dado que el edificio en cuestidén estaréd situado en el
seno de un jardin publico de proxima construccién, dnicamente
se ha previsto una pequefla instalacidén interior del edificio
que constari de tres puntos de luz y dos bases de enchufes ,
comandados desde un cuadro de distribucidn interior que se

conectara desde al exterior .,

La conexién exterior , la alimentacidén y todas loe
cuadros generalea de mando perteneceran a la instalacidén gene-
ral del future jardin y por tanto no son objeto de este proyec-

to.

El cuadro gemeral de distribucién interior se instae~
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instalard individualmente en el interior de la Ermita en la
zona del altar , para la protececidn y maniobra de la instalaw
cién interioer del usuarie. Constard de un interruptor antomf-
tico diferencial por corrientes de defecto, con intensidad
nominal de defecta Is de 0'C3 A, destinadoe a los contactos
indirectos producidos en los aparatos posibles pusstos a tierra
y ofrece ademas una amplia proteccidn al contacto involuntario
con partes de tensiones, Su intensidad nominal en amperios es
de 32 A, su intensidad diferencial de desconexidn es de 0'03 A
y su resistencia mAxima de tierra de proteccidén es de 80 ohms.
Se dispondrd ademis de tantos interruptores automaticos como
circuitos interiores existan, gque protejeran contra cortocir-
cultos v sobrecargas. Su intensidad serd la de la linea de
serviclio, es decir , 10 Amp. para alumbrade y 16 Amp. para
otros usos.

La instalacién interior constard de dos circuitos
independientes protegidos directamente desde el cuadro general
de distribucién, Cada circuito estari compueste por conductor,
de fase, neutro y uno de proteccidn gue alimentari a cada uno
de los puntos de utilizacién de la energia elecirica. La ins=-
taiacién se realizara empotrada bajomtubo aislante e incombus-
tible y los conductores utilizados serdn de tensién nosinal no
inferior a 440 V. La seccién de los conductores a de ser tal
que la caida de tensidn desde el punto de origen al de la uti-
lizacién no sea superior al 7. de la tensién nominal para el
alumbrado, y el 5 para otros usos.

Se seguiran en toda la inatalacién las instrucciones
prescritas en el actual Reglamento Electrotécnicoe de Baja Ten-=
sidn, seglin MI BT 017 al MI BT 024, correspondientes a insta=-

laciones interiores ,
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PLIEGD DE CONDICIONES TECHICAS GENERALES.,
———i = — ——

Seran de aplicacion en este provecto, ademas de lo conleni-
do en el Fliego de Condiciones Tecnicas Particulares - y en lodo
le no especlificado o modificade en el —, las siguientes disposiciones,
normas y reglamentos @

1.- Las Normas emitidas por la Presidencia del Gobierno y el Minis
terio de la Vivienda, Decreto 426/71.

- Instruccion para el Provectio y 1aConstruccion de Obras de
Hm*rnlgc':n Armado ¥ en Masa, EH-B2.

- Acciones adopladas en la_Edificaci&‘s, MV-101/62.

- Aceres: MV-103/64, revisada en MV-103/75, MWv-103/72,
MV -104/66, MV-195/67, MV-106/68 y MV-307/69,

- Impermcabiiizantes: M\V-301/70, :

2.- €1 Plicgo Genera! de Condiciones Varias de la Edificacion, del --
Centro Experimental de Arquitectura, en Su reimpresion de 1963,

R T

3. = Los Manuales del Inslituto Eduardo Torroja de la Construccion y
del Cemento, asi come sus MNocmas ¢

- Dosificacion de hormigones.
- Tuberijas.
- El tadrillo y su fabrica. ~
- Replanteos,
. - - Cubiertas,
- Fontaneria y saneamiento.
- Calefaccion.
- Rendimientos.

4.~ Reglamentos y Mormas:

- Raglamento Electronico de Baja Tension.

- Mormas Basicas para las Instalaciones Interiores de Suminis
Iro de Agua, BOE 11 de 13/1/76.

~ Regiamenlo de Aparatos Elevadores, O. de 30/6/66, y posle
rigres modificacionen.

- Norma Basica NBE-CT-79, scbre Condiciones Teérmicas con
los Edificios, :

- No~ma Basica NBE-CA-82, sobre Condiciones Acuslicas de
los Edificios.

- Morma Basica NBE-CPI-B2, sobre Condiciones de Proleccion
cantra Incendios en logs Edificios.

5.- Normas Tecnologicas de la Edificacion:
En caso de indecision en la ejecucion de la obra de esle proyec-
to, se alendera a lo especificado en las Normas Tecndlogicas de
la Edificacion editadas por el MOPU.



PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

CAPITULLO I

OBJETO DE ESTE DOCUMENTO

1-1 El Pliego de Condiciones Técnicas reine todas las normas a seguir para Ja realizacién de
Jas obras de que es objeto el presente provecto.

- 12 El presente Pliego, conjuntamente con los otros documentos requeridos en el articule 22
de la Ley de Contratos del Estado y articule 63 del Reglamento General para 'a Contra-
tacién del Estado, forma el proyecio gue servird de base para la ejecucion de las obras de

dn

RECONSTRUCCION DE LA ERMITA DE SAN JORGE, Antiguo cementerio
de PBafleres,
1-3 Las presentes condiciones técnicas serdn de obligada observacion por el contratista &

quien se adjudique la obra, el cual deberd hacer constar que las conoce y que se com-
‘pramete a ejecutar la obra con estricta sujecion a las mismas en la propuesta que formule y que
sirva de base para la adjudicacion.

CAPITULO I

DESCRIPCION DE LAS OBAAS

241 Las obras cobjeto del contrato son las gue guedan especificadas en [os restantes docu-
mentos del proyecto. tales come Memeria, Mediciones, Presupuesio y Planos, y que en

resumen consisten en:
Hnnta,]e de las piezas existentes que conformaban la Ermita

del "Molf S'nl" en ol amplazamiento citado da la form que
se expresa en la Memoria



« "at?

"

-

CAPITULOD 1)1

CARACTERISTICAS OUE DEBEN TENER LOS MATERIALES A EMPLEAR

a1 Tedos los materiales a emplear en la presente obra serdn de primera calidad y reuni-

rén las condiciones exigidas en las condiciones genersales de indole técnica prevista en
el Pliego de Condiciones de la Edificacion- 1960 y demas disposiciones vigentes referentes a ma-
teriales y prototipos de construccion.

3.2 Todos los materiales a que este Capitulo se reliere podran ser sometidos a los andlisis

o prucbas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad.
Cualguier otre que haya sido especiticado y que sea necesario emplear deberd ser aprobado por
la Direccidn de las obras, bien entendido que serd rechazado el gque no redna las condiciones
exigidas por la buena prictica de la construccidn.

33 Los materiales no consignados en proyecto que dieran Tugar & precios contradictorios
reunirdn las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la direccign facultativa, no
teniendo el contratista derecho a reclamacidn alguna por estas condiciones exigidas,

CAPITULO 1V

HORMAS PARA LA ELABOAACION DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE OBRA

441 Aeplanteo.—Como actividad previa a cualquier oira de la cbra, por |a Direccion de la

misma se procedera, en presencia del contratista, a electuar la comprobacion del re-
plantea hecho previamente a la licitacign, extondiédndose acta del resultado que serd bHirmada por
ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar a |la Subdireccién General de Inmuebles vy
Qbras.

Cuando de dicha comprobacion se desprenda la viabilidad del proyecto. a juicio del Di-
rector de las obros y sin resarva por el contratista, se dardn comienzo @ las mismas emperin-
dose a contar a partir dol dia siguiente a la firma del acta de comprobacion del replanteo. el plazo
de ejecucion de las obras,

4-2 Condiciones generales de ejecucion.—Todos los trabajos incluidos en el preseate pro-

yecto se ejecutardn esmeradamente, con arreglo a las buenas pricticas de la construc-
cion, de acuerdo con las condiciones establecidas en 2l Fliego de Condiciones de la Edificacién de
la Direccion General de Arquitectura - 1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidos
por la Direccidn Facultativa. no pudiendo. por tanto. servir de pretexto al contratista la baja de
subaata, para variar esa esmerada ejecucion ni la primerisima calidad de Tas instalaciones proyec:
tadas en cuanto o sus materiales y mano de obra, ni pretender proyecios adicionales.

-
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3 Se tendran presentes las disposiciones ¢ instrucciones de tipe particular referentes a
determinadas actividades. gue serdn de obligado cumplimiento, tales como el ya citado
iego de Condicicres de la Edificacion. aprobado por O M. del 4-6.76, 1a Norma M.V.-101/62, Ac-
ones en la Edificacion. las MV .102 y siguentes. referentes a aceros laminados. caloulo y ejecu-
6n de estructuras de acero laminado en la edilicacidn, case de emplearse estructura metalica, o
Instruccion EH.-73 para ¢l proyecto y la ejecucion de las obras de hormigon o en masa

Las instrucciones parz hormigones preparados. 'a norma basica de instalacion de gas en
fiticios habitados, normas y reglamentos del fbimsterin de Industria sobre los diferentes instala
ones en un editicio y demas legislacion vigenle complementaria 0 no de la citada. aplicables a la
mstruceidn

4 Si 9 juicio de la Direccion Macultativa hubiese alguna parte de obra mal ejecutada. el

contratista tendrd |a obligacidn de demolerla y volverla a realizar cuantas veces fuese ne-
»sario, hasta que guede a satisfaccion de dicha Direccion no olorgando estos aumentos de tra-
1jo derecho a percibir indemnizacion de ningin genero. aunque las condiciones de mala ejecucion
» phra se hubiesen notade despucs de la recepcion provisional, sin que ello pueda influir en los
azos parciales o en el total de ejecuciin de obra

5 Obligaciones exigibles al contratista durante la ejecucién de [a obra.

5-1 Marcha de los trabajos.—Para la ejecucion del programa de desarrollo de |a obra, pre.

visto en el némero 5 del articulo 22 de ia Lev de Contrates del Estado, y en &) niumero §
2l articulo 63 del vigente Reglamento General de Controtacion del Estodo. el contratista deberd
imer siempre en la obra un numero de obreros proporcionado a la extension de los trabajos y
ases de es5tos que estén ejecuténdose.

52 Personal —Todos les trabajos han de ejecutarse por personas especialmente prepara-
das. Cada oficio ordenard su trabajo armanicamente con los demds, procurande siem:

-¢ facilitar la marcha de fos mismos, en ventaja de la buena ejecucian y rapidez de 'a construc:

6n. Ajustandose en lo posible a la planificacion econdmica de la ohra prevista en el proyecto

h El comtratista permanecerd en la ahra duranie la jornada de trabajo. pudiendo eslar re:
presentado por un encargado apto, auterizado por escrito, para recibir instrucciones
srhales v firmar recibos y planos o comunicaciones que se le dirijan

G-1 En toda obra con presupucsto superior a cinco millones de pesetas y para las que en

el respectiva Pliego de clausulas particulares se delermine, el contratista vendra obli-
sdo a tener al frente de !a obra y por su cuenta, un constructor con titulacion profesional ade-
1ada, que intervenga en todas las cuestiones de cardcter técnico relacionadas con la contrata.

7 Libre Oficial de Ordenes, Asistencia e Incidencias —Con objeto de que en todo mo

mento se pueda tener un ¢onocimiento exaclo de la ejecucion e incidencias de la obra,
* llevard, mientras dure Ja misma, el Libro de Ordenes. Asistencia e Tncidencias, en el que
Jedarin reflejadas las visitas [acultativas realizadas por la Direccldn de lo ohra, las Incidencias
srgidas y, en gencral, todos aquellos dates que sirvan para determinar con exactitud si por la
yntrata se han cumplido los plazos y fases de ejecucidn previstas para la realizacion del pro-
sclo.

741 A tal efecto. a la formalizacion del contrato se diligenciara dicho libro en la Subdirec

cien General de Inmuebles y Obras. el cual =& cntregara a la controta en la fecha
s comienzo de las obras para sv conservacidn en |a oficina de la obra, donde estard 2 disposi
6n oe la Direccion Fagultativa y excepcionalmente de las autoridades de este Departamenty

72 El Arguitecto Directar dc la obra, el Aparejador y los demids facultativus colaboradores

en la direccidén de las obras, irdn dejandn constancia, mediante fas oportunas referen-
as. de sus visitas e inspecciones y las incidencins que surjan en el transcurso de ellas y obli
aen s cualguier modilicacion del proyecte asi como de las ordones que necesite dor al contra
sta respecto a la ejecucion de las obras. las cuales serdn de obligade cumplimiento.

7-3 También estara dicho libro. con caracler extraovdhnaria. a2 disposicion de cualguier ay-
) toridad del Jepartamento que debidamente designada para ellp tuviera guee gjecutar algun
amile @ tnspeccidn en relacion con la obra

7-4 Las anotaciones en el Libro de Ordenes. Asisiencias e Incidencias, bardn fe a efectos

de determinar las posibles causas de resalucion e incidencias del contrato. Sin embar-
3. cuando el contratista no estuvicse conforme, podid alegar &n su descargo todas aguellas razo
25 que abonen su postura. aportando las pruebas gue estime pertinentes. El efectuar una orden
través del correspondiente asicnto en este libre, no serid ohsticulo para gue cuando 1a Direc-
d6n Facoltativa lo juzgue conveniente. se efectue tz misma también por olicio. Dicha orden se
sflcjara también en el Libro de Ordenes.

- ¥
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&-75 Cualquier modificacion en la ejecucion de unidades de obra que presuponga la realiza-

cion de distinto nomero de aquellas, en mas o menos. de las liguradas en el estado de
medicicnes del presupusasto, deberd ser conoclda y aulorizads con caracter previo 8 su ejecucion
por e! Director Facultativo, haciéndose constar en el Libro de Obra, tanto la autorizacién citada
como la comprobacion posterior de su ejecucion.

En caso de no odicnarse esta outorizacion, el contratista no podrd pretender, en ningun
caso, el abono de las unidades de obra que se hubiesen ejecutado de mas respecto 3 las figuradas
en proyecto.

CAPITULO V

INSTALACIONES AUXILIARES Y PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANIE LA CONSTRUCCION

51 La ejecucion de las obras tiguradas en el presente proyecto requerirdn las instalaciones
nuxillares sigulentes;

52 Las precauciones a sdoptar durante la construccion serdn las previstas en la Ordenanza
General de Seguridad e Higlene cn el Trabajo aprobada por O. M, de 9-3-71.

CAPITULO VI

FORMA DE MEDICION ¥ VALORACION DE LAS DISTINTAS UNDADES DE OBRA ¥ ABOND
DE LAS PARTIDAS ALIADAS

B-1 Mediciones —La medicion del conjunto de unidades de obra que conslituyen la presente

se verificard aplicando a cada unidad de obra Iz unidad de medida que le sea apropiada:
y con arreglo a las mismas unidades adostadas en presupuesto, unidad completa. partida alzada.
metros cuadrados, cibicos o lineales, kilogramos. ete.

62 Tanto las mediciones parciales como l2s que se ejecuten al final de la obra se realizaran
conjuntamente con el contratista. levantandose las correspondientes aclas que seran fir-
madas por pmbas partes.

6.3 Todas las mediciorcs que se glectiien comprenderdn las unidades de obra realmente efe-

cutadas, no tenicndo el contiatistp derecho a reclamacion de ninguna especie. por las
diferencias que se produjcran cntre las mediciones que se ejecuten y las gue figuren en el estado
de mediciones del proyecto. asi como tampoce par los crrores de clasificacidn de las diversas uni-
dades de obra que figuren ern los eslados de valgracidon,

64 Valoraciones —\Las valoraciones de las unidades de obra liguradas en el presente pro-
yecto, se efectuardn multiphicande ¢l nomere de cstas resultanies de las mediciones por
el precio unitario asignado a las mismas en el presupuesto

5-5 En el precio unitario aludido cn el parralo anterior se consideran incluidos lns gastos

del transporte de materiales. las indemnizacionés o pagos gque hayan de haterse por
cualquier concepto, asi como todo tipp d2 impuestos liscales que graven los materiales por el Es-
tado, Provincia o Municipio, durante la cjecucidn de los obras, asi como toda clase de cargas
sociales. También serin de cuanta del contratista los honorarias. 1asas y demas impuastos o grava
menes que se originen con ocasion de las inspeceiores, aprobacion y comprobacion de las (nsta-
faciones con que esla dotado el inmueble

El contratista no tendrd derecho par elo a pedir indemnizacion alguna por las causas
enumeradas. En el precio de cada unidad de obra van comprenddos todos les materiales acceso-
rios y operaciones l'lEEe'sarlas para dejar la obra terminada y en disposicidn de recibirse.




Una vez realizadas las obras Ic serdn abonadas a! conlratista en el precio aprobado a gque se hace
mencion en el parrafo anterior

CaPITULO VII

FLAZD DE GARANTIA ¥ PRUESAS PREVISTAS PalA LA RECLPCION

71 Recepcion provisional.—Una ver terminadas las obras y hallaindose éslas al parecer en
las condiciones enigidas, se procederd a su recepcion provisional dentro del mes siguien-
te a su hinalizacion.

7-2 Al acto de recepcion concurrirdn ¢l funcionario 1écnico designado por la Administracién
contratante, ¢l facultative encargado de la dircccion de las obras y el contratista, levan:
tandose el acta correspondiente,

73 En caso de que las obras no se hallen en estado de ser recibidas se actuars conforme
a lo dispuesto en el pirrato 4* del articulo 170 del Aeglamento General de Contrata.
cion del Estado,

74 El plazo de garantia comenzard a conlarse a partir de la fecha de la recepcién provisio:
nal de la obra,
7-5 Al realizarse la recepcidn provisional de las obras deberd presentar el contratista las

pertinentes autorizaciones de los Organismos oficiales de la provincia para el uso y pues-
ta cn servicio de las instalaciones que asi lo requieran Mo se plectuard esa recepcion provisio-
nal de las obras, ni, como es logico, la DEFINITIVA, si no se cumple ese requisito.

76 Recepcién definitiva—Daontro del mes siguiente al cumplimientp del plazo de garantia,
se procederd o la recepcidn definitiva de las obras,

Si las obras se encontrasen en Jas condiciones debidas, se recibirdn con cardeter delinitivo, levan-
tindose el acta correspondiente, quedando por dicho acto el contratista relevado de toda responsa-
bilidad. salve la que pudicre derivarse por vicios ocultos de la construccion, debido 8 incumplimien-
to doloso de! contrato, de acuerdo con lo estipulado en e! articulo 175 del Reglamento General
de Contratacidén del Estado.
7-7 Plazo de garantia—Sin perjuicio de las garantias que expresamente sc detallan en el
pliego de cldusulas administrativas, el contratista garantiza en general todas las obras
que ejecule. asi como los matcriales empleados en ellas y su buena manipulacion.

78 £l plazo de garantiz serd de UN ARO. y durante este periodo el contratista corregirad los

defectos observados, eliminard las obras rechazadas y reporard las overias que por di-
cha causa se produzcan, todo ello por su cuenta y sin derecho a indemnizacidn alguna. ejecutdn-
dose en caso de resistencia dichas obras por la Administracion con cargo a la fianza.

78 El contratista garantizz a la Administracidn contra toda reclamacion de 1ercera persona,

derivada de! incumplimiente de sus obligaciones econdmicas o disposiciones legales re.
lacionadas con la obra. Una ver aprobada la recepcién v liquidacidn definitiva de las obras, la Admi
nistracidn tomard acucrdo respecto a la tianza depositada por el contratista.

7-10 Tros la recepcidn definitiva de la obra. el contratista quedard relevado de toda respon-

sabilidad salvo lo referente a los vicios ocultos de la construccidn, debidos a incumpli
miento doloso del contrato por parte del empresario. de los cuales responderd en término de quince
anos. Transcurrido este plazo quedard totalmente ertinguida la responsabilidad

7-1 Pruebas para la recepcion—Con caracter previo 8 la gjecucion de las unidades de obra,

los materiales habran de ser reconocidos y aprebados por la Direcclon Focultativa Si se
huliese efectuado su manipulacion o colocacion sin abtener dicha conformidad, deberan ser reti-
rados todus aquellos gue [a citada dircccion rechaza dentro de un plazo de treinta dias.

7-12 El contratista presentari eportunamente muestras de cada glase de material a la aprop-
bacion de la Direccidn Focultativa, las cuales s¢ conservardn para electuar en su dia {a
comparacion o colejo con |los yue so empleren en obra.

7-13 Siempre que la Direccion Facultativa lo estime necesano, serdn cfectuadas por cuenta
de la contrata las pruebas y andlisis que pormitan ppreciar las condiciones de los ma-
teriales 8 emploar.  -—» .



CAPITULO VIII

CESIONES ¥ SUBCONTRATGS

81 Cesiones—La Empresa que resulte adjudicatoria de la licitecion a que se refiere el pre.
sente Pliego. no podra ceder los derechos derivados del contrato.
B2 Subcontratos.—Para que la Empresa o contratista que resulte adjudicatorio pueda sub-

contratar la ejecuci6n de diversas unidades de obra, haciendo uso de las posibilidades
gue le conceden los articulos 1B4, 185 y 186 del vigente Reglamento General de Contratacién del
Estado, ademés de cumplir con los requisitos y tramites previstos en los mismos, debera snl-milm
de! Ministerio de Cultura {Subdirecclén General de Inmuebles y Obras), por escrito, la autorizacion
para subcontratar, manifestar la clasificacion que ostenten las empresas o contratistas con quienes
pretenda efectuar dichos subcontratos, quedando tacultade el Ministerio para redu;nr aquélios.
total o parcialmente, cuando a juicio de la Direccién Facultativa de las obras no reunan las con-
diciones técnicas que garanticen und buena ejecucion de las unidades de obra objeto de! sub
confrato.

CAPITULO I X
CLAUSULAS FINALES
91 El contratista, de acuerdo con la Direccitén Faceliativa, entregard en el acto de la recep:

clén privisional, los planos de todas las instalaciones ejecutadas en !a obra, con las mo.
dificaciones o estado definitive en que han quedado

j 9.2 El contratista se compromete igualmente a entregar en el Ministerio de Cultura las

autorizaciones que preceptivamente tienen gque cxpedir las Delegaciones Provinciales
de Industria, Sanidad. etc., y autoridades locales. para la puesta en servicio de las referidas ins.
talaciones.

9.3 Son también de cuenta del contratisiz todos los arhitrips, licencias municipales, vallas,
alumbrado, multas, etc., que ocasionen |35 gbras desde su inicio hasta su total termi-

nacian.

5.4 E! contratista, durante el AND gue m edia enlre la recepcion provisional y la definftiva,

serd el conservador del editicio. donde tendrd ¢! personal suficiente para astender a to-
das las averias y reparaciones que pusdan presentarse, aungue ei establecimiento tuese ocupado
. @ utilizado por la propiedad antes de ia recepcion definitiva.

85 Para todo aguello no detallado expresamente en los articulos anteriores, y en especial

sobre las condiclones que deberan reunir fos materiales que se empleen en la obra
asi como la ejecucion de cada unidad de obra y las normas para sv medicion y valoracion, regird
el Pliego de Condiciones Técnicas de la Direccion General de Arguitectura 1960.

8.6 El Libro de Ordenes y Asisitencias se ajustard a lo estipulado en e! Decreto 422/7),

publicado en el =Boletin Oficial del Estados de fecha 24 de marzo. Una vez finalizada
fa obra. y en union del Certilicado Final de Obra. se remitira a la Subdireccion de Inmuebles y
Obras, para su archivo correspondiente,

9.7 Serdn de obligado cumplimiento las Narmas Tecnologicas de la Edificacion:

Seran parcialmente utilizables las Normas Tecnoldgicas de la Edificacion:

Tendran simplemente caracier nformativo las Normas Tdop@lgddas oF I EYitBEcHR U’ EZT0S
DE LA {ﬁﬁ.'l_i_ﬂ,_?vff"_}' ) E (%

[ H e fon L -tisay

i
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9.8 Se cumplimentardn todas las normas de la Presidencial d 5‘G$inr_ﬁn"y'Mlnist&nu-'ge : :
Obras Poblicas y Urbanisme vigentes v las sucesivas qué s publiquen en' el transcurso * .
de ias obras. . S i NSRS B,
W #ivaradt [ Wite o 4 L
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HORMIGONES, MORTEROS Y ARMADURAS,

MATERIALES. -

Cemenlta, -

El cemento sera de la clase especificada en la Documentacion ——
Tecnica del Proyecto. Si en algin caso faltase la especificacion de la
clase de cemento, el Arquitecto Director decidira el tipo, clase y catego
ria del cemento que se deba utilizar,

Cada entrega de cemento en obra vendra acompafiada del documen
to de garantfa de la fabrica, en el que figurara su designacion, por el que
se garantiza que cumple las prescripciones relativas a las caracteristi--
cas fisicas ¥ mecanicas de la compasicion quimica establecidas,

El cemento ensacado se almacenara en local ventilado, defendido
de la intemperie v de la humedad del suelo y paredes, EI| cemento a gra-
nel se almacenara en silos o recipientes que lo aislen totalmente de la -
humedad,

Yesos, -

Eslos productos se recibiran en cbra secos, exenlos de grumos
y en envases adecuados para gque ne sufran alleracion.

El yeso recibido envasado se conservara bajo techo y en ambiente
seco. Queda prohibido exponer el yveso al scl, para evitar su fermenta--
cion, as{ como almacenar!o en ambientes himedos, que disminuyen su du-
reza al transformar parie de sus sales en materias inertes.

Agua. -

En general podra ulilizarse toda agua que sea polable o eslé san-
cionada como aceptable por la practica. En caso de duda se analizara el
agua, segun la norma UNE 7236, Si cumple las candiciones del siguien—
te cuadro, el agua eos ulilizable;

Caracteristicas Condicion
Total sustancias disueitas = 15 g/l.
Suifalos, expresados en S04 = 1 g/
Cleruros expresados en Ci, = 6 g/l
Fara hormigon en masa a 25 g/l.
Hidratos de carbono s o0g/t.
Suslancia organica soluble en oter x 15 g/l
Ph E 5

Si no cumple alguna, el agua es rechazable, salvo justificacion
especial f{e que no altera las propiedades exigibles al hurmig&n 0 meorlerao.

)



HORMIGONES.

Todos los hormigones y sus componenies, para armar o en masa,
cumpliran lo especificado en la Instruccion EH-B2, para el Proyecto v
la Ejecucién de las Obras de Hormigon en masa o armado,

Las caracter{sticas de cada hormigon a utilizar en las diferentes
partes de la obra, viene determinada en la documentacion tecnica de este
proyecto de ejecucion, asi como los niveles de’ control y ensayos a reali
zar.

SOLERAS,

L.as caracteri{sticas del hermligbn a emplear se fija en la documen
tacion tecnica. -

Antes de verter el hormigbn se procedera a timpiar el terrenc, -
nivelandeolo o dando las pendienles previstas y verificando su compacta—
cion, ’

Sobre el terreno preparado se exlendera y apisonara una capa de
drenaje del espesor sefalado en la documentacion téecnica, formada por -
piedra parlida, con inclusion de grava en seco para rellenar huecos, per
fectamente extendida v ligeramenle compactiada, Sobre esta sub-base se
vertera el hormigon con el espesor fijado, procediendose a su compaclta
cion.

En superficies grandes de mas de 50 m2 se estableceran juntas.
Estas juntas iran rellenas con los materiales elasticos correspondientes
y que a juicio del Arquitecto Director de las obras sean mas idoneos en
cada caso.

Se armara, en su caso, con mallazo de las caracteristicas especi
ficadas en la documentacion tecnica,

ARMADURAS,

El acerc a utifizar en las armaduras tendri las caracleristicas
indicadas cn la documenlacion teécnica, que cumplira todas las prescrip-
ciones de la Instruceion EH-82, tanto para su r“ec&pc.ian, manipulacién
y colocacion, as{ como los ensayos de cenirol que dicha Instruccion pres
cribe. -

Cuando exista el peligro de que se puedan confundir unas barras
con otras. se probibe el emples simuftaneo de aceros de caracteristicas
mecanicas diferentes, salvo en ¢l caso de que se emplee un lipo como ar-
madura principal ¥ etra para los esiribos,

1
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MORTERGOGS.

La determinacion ae las cantidades o proporciones en que deben
entrar {os didlintos componentes para formar |08 mortleros, serd fijada
en la documentacién tecnica © per la Direccion Facultatlva de las obras,

FPara (a delerminacion de la dosificacion se tendrd en cuenlta, co
mo principio general, que la resislencia Ulil o las cargas que dehen so -
portar los morteros han de ser, aproximadamen'e, iguales a aquellas a -
que va a trabajor el material que une el mortero, y cuya dosificacion, —
por tanlo, estara supeditada al coeliciénte de trabajo soportado por ol -
mismo, excepluandose los casos en que, por condiciones de fraguado ne
cesarias para la rapidez en la elecucion de fas obras, sea necesario su
pedilar a estas condiciones la dosificacion de los morteros,

A tiwle orientalive, se exprasan a conlinuacion las dosificacio-
nes mas usuales segln su empleo.

ALBANILERIA

HEVESTIMIENTOS

Yewa Agua Cal LI Aju
PASTA DE YESO ¥ o MOKTERD DL CAL ie s i
Yoo megro 830 0,800 Tige 1)1 0 0.1m 0.3
Topa 147 A 0,40 0,250
- Tipe 1/3 140 1.050 03y
Cel Arena A Vipo 154 170 1.0 0110
MORTERO DE CAL *y ,:': ;E“ Tipo 144 160 1040 | 0265
o ok MONTIROS DE Comei nhs Cat Avgns Agua
Tipa i1 2138 0,960 0,290 g rh s ./
Tipo 113 } | o | amm | JOACYCRMNI B lmLlm L
Tipo V)6 0 0168 . 0940 0170
MORTERD DE | Cemenia Ca' Aicma Agva
] o L i} L ) '3
CALY CEMEMTO kg ) _m_ ! ™ " m MOLTEROS DL CIMENTO] Eﬂ:’nnl ‘l.‘.l A:\..d
Tipo 16 220 0,145 0,980 0.170 l"" T o,
Tipa 11 am D, &8 0170
Tipe 112 00 0,800 0,185
Cementa | Arena A Topo 13 Len 0.9/% 0.0
MORTERCS DE CEMENTO| “*7¢ s . T 1yt 9 1010 |, 052
= L RN : Topu 1A L0 1,100 0.1%%
Tuen 148 190 1945 b0
Tep 1/3 | kLo oers €160
Tewpo 1j& as0 1030 0.260
Tipo 14 150 1100 0. 75%
Tipa 17 217 1.1%0 0,255 PASTAS DE YESO
PASTAS DE YESO Ll Ages
.‘ (1]
MAMPOSTERIA Favgl de poa negre | F=-121 5o 0,600
Pavo de pews blance (7-297) L1 0,830
MORIERD Cal Aremna Agun  S—
DE CAL ky 8t it
o e — SOLERAS
Tpo 12 235 Q.50 0.:% _
MORTEROE Cemenio Areng Aqua
MORTE
oe cementa | g o i DE CEMENID i m m
S — .
i Twpo 116 130 1.100 0,155
;Iﬂ 1;‘ 1% 1.030 D 10 ]I” 18 190 1.1&0 0.1%0
tpa 154 750 1100 015 Yigo 1130 160 1150 0,750
Tipo 1F s IRE) 0748 o 1 . .
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Los morleros deberan esiar perfectamente balidos y manipul ados ,
ya sea a maquina o a brazo, de forma que siempre resulte una mezcla ho-
mogénea y SuU consistencia sea de pasta blanda y pegajosa, sin preseniar
los morleros de cal, partes biancas o palomillas, ni grumos apelctonados
de arena en los de cemento, que indiguen una imperfeccion en la mezcla,
un batlido insuficiente o un cribado defectuocso de la arena.

El Aparejador fijara para cada clase de mortero los plazos maxi-
mos y aun los minimos, dentro de los cuales habra de verificarse su em-

pleo, contades siempre a partir del momento en que se agrego agua a las
mezclas,

En los mortercs de cemento o mixtos, cuando se utitice una de --
las dosificaciones tipo contenidas en la tabla siguiente, bastara expresar
el tipo de mortero indicado en ella, donde Ia cifra incluida a continuacion

de (M) indica la resistencia a compresion, en Kg,/cm2, de dicho morte-
FDa

* FARTES EN YOLUMEN DE:
MORTERD Cel I
TWO Cemento ’i“‘ hidrdu- | Arens
nEred lica

a 1 e i i1
M- 5

b 1 2 —_ 15

a -1 —_— — 10
M- 10

b 1 7 — 11

et g

a L T -— —_ n
M- 0 b ] 1 e 10

€ — —_— 1 a

a 1 =3 —_ &
M- 49

b 1 1 — 7

-1 1 — — i
M- 80 AT

b 1 11 e i

L ] 1 - — — ;
MAED

b | 1 13l —_ 3

L a plasticidad de un mortiero es funcion, principalmente, de su -

consistencia ¥ de su contenido de finos., Por esia razon se recomienda —

la adicion de cal al mortlero de cemento o el empleco de arena con una cher
ta proporcion de arcilla, siempre yue no exceda del limite del 159,



PLIEGO DE _CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES,

PREPARACION DE LAS OBRAS,

ESTUDIC TOPOGRAFICO ¥ GEQOTECNICO, -

A la Direccién Facultativa te sera proporcionado, a cuenta de la
Propiedad, el estudio topografico ¥ geotécnico como dalo necesario para
el dimensionado del proyecto y el calculo de la cimentacion .

ACTA DE REPLANTEO.- ’

Del resultado del replantec por- el topografo, v con las anterio--
res especificaciones, asimiladas por el Contratista, firmaran por tripli
cado, el Arquilecto Director y el Contratista, un acta, debiendose hacer
constar en ella si se puede proceder a la ejecucion de la obra.

Se concedera al Contralista un plazo de siete dias, a conter des
de la fecha de notificacion del acta de replenteo, para que dentro del mis
mo, formule las observaciones o reclamaciones que estime oportunas, Di
¢ho plazo podra ser acortado o ampliado por el Arquitecto Direclor.

REPLANTEGCS. -

Los trabajos comenzaran trazandose los ejes principales, que en
esle caso coinciden con la ordenada y la abecisa, definiendo la alineacion
del sclar con la calle.

A esios ejes se referiran a su vez las lineas de coordinacion mo
dular estabecida en los planos.

MOVIMIENTOS DE TIERRAS, -

El Contratista asume [a obligacion de ejecutar eslos trabajos a-
tendiendo a |la seguridad de las vias publicas y de las conslrucciones co
limdantes. .Acepta la responsabilidad de cuantos dafos se produzcan —-
por no tomar las debidas medidas de precaucion, por realizarlas desa -
tendiendc las instrucciones y ordenes dadas por el Arquilecto Directlor,
0 SuU represenianie tecnico aulorizado, y por errores o defectuosa eje-—
cucion de los trabajos o labores preventivas, ordenadas cjecutar al Con
tratista © encargado por aquel/. Por su imporilancia se cspecifica como
medidas elementales preventivas a adoptar por el Conlratista, la conser
vacion de banguetas o laludes. en el terreno, en los corles contigues o
medianeras de edificios o calles, y siempre que la defectuosa ejecucion
de aquellos , |a naturaleza del terreno o la elevada cola de las excava--
clones lo exijan.
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Incumbe a! Coniratista el desaglle de las zanjas o terrenos que
por defecto de las lluvias o filtraciones fuera necesarto proceder al ago
tamiento, con el fin de ejecutar las obras en buenas condiciones,

POCERIA. - 3

Constara de las arquetasa pie de bajante y de registro, enlaza-
das por una red horizontal con las pendientes que consten en la Documen
tacion grafica.

Cuando la red tenga que atravesar un macizo de hormigon o de f_'.r_!

brica, se preveeran y posicionaran las piezas pasantes antes del hormi-
gonado o ejecucion, .

—
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ESTRUCTURA,

CIMENT ACI O,

Las zanjas y pozos de ciemntacidn tendran la forma, dimensiones
y cotas fijadas en la documentacidn técnica,

Antes de ejecutar las zapatas ha de asegurarse que la resistencia
de caleulo considerada corresponde realmente con la del terreno. Enca
so contrario, se consultara a la Direccién Facultativa, para que, a la —
vista de! terrenc se modifique la cimentacion en la cuantia necesaria pa
ra adaptarla a las caracter(slicas reales del terreno,

Caso de que [a capa freatica este o pueda estar por encima del oi
vel de clmnntncifm, debe aseguracse que el agua no pueda tener una com
posicion que ataque al hormigon, '

Asl misms hay que cerciorarse que no existen pozos o galerias -
en las proximidades de la cola de cimentacion, al menos tres veces la di-
mension de la zapata.

La excavacion no se dejara al aire libre, UWna vez excavado el te
rreno se dispondra una capa de hormigon de 10 cm. que sirva de prolec—
cion y nivelacion, E| Constructor compreobara que las capas de asienio -
de la cimentacion estan perfectamente niveladas y limpias. Si la superfi=
cie del terreno esta fuertemente Inclinada, las cacas de asiento de las ci
menlaciones podran banquearse.

Sobre e! hormigon de limpieza se dispondran las armadiras, pre
cediendo al hormigonado que se realizara de una sola vez, cada zapata,

La cota minima de enrase de la cimenlacion sera la del espesor do
la solera.

L.as caracter{sticas del hormigon y las armaduras a emplear en la
cimentacion figura en la documentacion técnica.

El Constructor dejara en los muros de cimentacion los pasos o me
chinales que se precisen para e! paso de tuberias, elc., a cuyo efeclo so
licitara de la Direccion Facultativa los detalles precisos. Si el Construc
tor dejase de cumplir lo establecido anteriormente, ¢l rompimiento del mu

ro y arreglo de dichos mechinales o pasos se efectuara a cargo de la Con
trata.

En caso de tener gue disponer juntas de hormigonado, se realiza-
ran eslas con las indicaciones de la Instruccion EH-B2, y bajo la super-
vision de la Direccion Facultativa.
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FORJADOS.

L.os forjados se construiran con el sistema especificado en la -
Documentacion Techica,

Las armaduras de las nervios o de las semlviguetas, o clementos
prefabricados, los tipos de semiviguetas o de viguelas, se colocaran a—
justandose a lo representado y especificado en los Planos de Proyeclo vy
a las indicaciones verbales o escritas de la Direccion Facultativa.,

Ademas de las condiciones que figuren en las especificaciones -
tecnicas, se tendran en cuenla las slguientes especificaciones:

l.as armaduras estaran ferralladas en taller, cosidas c electrosol
dadas. Los estribos se duplicaran segin las exigencias. En cada cabeza
de armadura, de pilares o jacenas, se dispondran 4 cercos en los prime-
ros 20 cm.. 5Se respelaran los recubrimientos definidos. Las barras
fiotantes se fijaran antes del hormigconaco.

Enlos forjados de viguetas de hormigon cada vigue
la que se reciba en obra llevara inde=leblemente marcado' el nombre del -
sistema, la designacion de su tipo, gue corresponde a las caracteristicas
mecanicas garantizadas, y la fecha de fabricacion. Las viguetas que re-
quieran especiales condiciones de colocacion, como las de voladizo, lteva
ran marcadas las precisas Indicaciones para colocarlas correctamente.
L.as viguetas tendran en sus extremos la armadura saliente, para incluir-
se en las cadenas sobre o3 mures o en las vigas que se haya especifica~
do para el debido arriostramiento de la construcclion. Cuando la direc-=
cion Tecnica [0 ordene se encargara un ensayo a flexidn , para compro-
bar sus caracleristicas mecanicas, EI| entrevigado, en su caso, se rea
tizara con piezas ceramicas o de mortero de cemento, las cuales es pre-=
ceptive tengan una resistencia en vano no Inferior a 100 Kg..

Lons forjados de semiviguetas estan constituidos por ==
semiviguetas de hormigon o ceramica, armadas, prebabricadas en taller
o a pie de obra, gue completan su seccion resistente con armaduras enci-
meras ¥ homigonado en obra, Las semiviguetas fabricadas en taller cum-
pliran las prescdpciones de marcado y armaduras salientes, como en ef -
caso de viguelas de hormigon., L.as fabricadas a pie de obra se ejecuta-
ran siguiendo las prescripciones tecnicas, alendiendose especialmente a
su curado., L.a elevacion de las semiviguetas se realizara colgandolas de
modo gque no sufran fisuracion por accion de su peso, La colocacion se e—
fecwari sin que sufran golpes que puedan danarlas v se apayar&n en sus
exlremos y sobre una ¢ mas sopandas apunialadas, para que f:ucdan resis
tir el hormigonado., Los entrevigados lendran una resistencia en vano no
inferior a 100 Kg..

l.oe forjeades con encofrado estan consliluidos por lo-
sa de hormigon armado maciza, nervada, o aligerada, armada enuna o -
dos direcciones ortogonales, Los entrevigades se regaran hasla que que
den totalmenle humedecidos para conseguir una buena adherencia del hor—
migan,
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ENCOFRADOS Y DESENCOFRADOS.

l_os encofrados y las uniones entre sus distintos elementos ten--
dran resistencia suficiente para soporiar las acciones que sobre ellos -
vayan a producirse durante el vertido y la compactadon del hormigon; y
la rigidez precisa para resistirfas de modo que las deformaciones pro-
ducidas sean tales que los elementeos de hormig'on, una vez endurecidos,
cumplan las lolerancias de ejecucion.

l.os puntales descansaran sobre durmientes de madera y no di—
rectamaente sobre el suelo.

£n los encofrados para elementos de gran altura se tendra en -
cuenta que la presion ejercida por el hormigon fresco sobre los paramen
los es funcion de la altura de este, Por ello en los encofrados de muras
las carreras, y en los pilares, los marcos, se dispondran a separacio--
nes mencres en la parte Inferior que en la superior.

Los encofrades tendran estangueidad suficiente para impedir pér
didas apreciables de lechada de cemento, dado el sistema de compactacion
previsio. LLos encofrados de madera se humedeceran antes de hormigo-
nar, para evitar que absorban agua del hormig'en. Las tablas estaran —-
dispuest as de modo Que ! enlumecimiento por aumento de humedad pueda
producirse sin que se originen deformaciones anormales,

Las superficies intericres de los encofrados y moldes apareceran
limpias en | momento del hermigonado, Para facilitar esta limpieza en -
los fandos de pilares ¥ murss deberan disponerse aberluras provisiocnales
en la parte inferior de los encofrados correspondientes.

Si se utilizan productos para facilitar el desencofrado o desmol-
deo de las piezas, dichos produclos no deben dejar rastros en los para-
mentos de hormigon ni deslizar por las superficies verticales o inclina--
das de los moldes o encofrados. El empleo de estos productos deberd -
ser expresamente autorizado por ta Direccion Facultativa.

Los distintos elementos que constiluyen los moldes, el encolrado,
come los apeos y cimbras, se retiraran sin producir sacudidas ni chogques
en la esiruciura, recomendandose, cuando los elemeontos sean de cierta -
importancia, el empleo de cufias, cajas de arena, gatos U otros dispositi—
vos analogos para lograr un descenso uniforme de los apoyos. Las ope-

Las operaciones anteriores no s¢ realizaran hasta que | hnrmig&n
hayva alcanzado la resistencia necesaria para soportar, con suficiente se
qguridad ¥ sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que va a es-
tar sometido durante y despues del desencofrado, desmoldeo o descimbra
da.

Se pondra especial atencion en retirar oportunamente todo el emen
to de encofrade o melde que pueda impedir el libra juego de las junias de
retraccion o dilatacion, asf{ coma las articulaciones, si las hay.

-
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ALBANILERIA.

MATERIALES,

Morteros.- Los morteros a utilizar en cada caso estan defi-
nidos en la documentaclion técnica, y cumpliran las condiciones del ca-
pitululo correspondiente de estle Pliego,

Ladeillos, -

L.os ladrillos ceramicos estaran suficienlemente cocidos, lo que
se aprecia por el sonido claro y agudo al ser golpeados y por la uniforml
dad de color en la fractura. También estaran exentos de caliches perju-
diciales. L.os ladrillos de Ycara visia" ademas de las anteriores exigen-
cias, careceran de manchas y eflorescencias.

El fabricante garantizara para cada clase de ladrillos su resisten
cia a compresion, ajustada a uno de los valores siguientes dados en  —-
Kg,/cm?2, no admitiendose ladrillos con resistencias inferiores:

Ladrillos macizos v0
L.adrillos perforados 100
Ladrillos huecos k {4}

FABRICAS DE LADRILLO,

El tipo de aparejo viene definido en la documentacion tecnica.

En las fabricas de ladrillo visto se trazaran las plantas a fin de
que apoyec cuanto menos 2/3 de la base en los forjados. Se replantea-
ran, as{ mismo las Ilagas y tendeles para su correcta distribucion entre
huecos y/o antepechos.

Los ladrillos se humedeceran antes de su empleo en |la ejecucion
de la fabrica, EI| mortero debe [lenar tolalmente las juntas. Si despues
de restregar el ladrillo no quedara alguna junta lotalmente liena, se afia
dira el moriero necesario y se apretara con la paleta. Las llagas y los
tendeles tendran en todo el gruesoy altura del muro el espesor sensible
menie uniforme, EIl rejuntado se realizara de acuerdo con las indicacio
nes de la Direccion Facullativa,

Las fabricas deben levaniarse siempre por hiladas harizonlales
en toda la extension de la obra, siempre que sea posible. Cuando dos -
partes de una fabrica hayan de levantarse en epocas distintas, la que se
ejecute primero se dejera escalonada. Si esto no fuera posible, se deja
ra formando alternativamente entrantes, adarajas, y sallentes, endejas.

Para la ejecucion de dinieles se colocaran las sopandas necesa-
rias para evitar flechas durante la ejecucion.

-
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Durante ta construccion de las fabricas, y mientras estas no ha
yan sido estabilizadas, se tomaran las precauciones necesarias para -
que si sobrevienen fuerles vienios no puedan ser volcadas. Para ello
se arriostraran a los andamios, si la estructura de estos lo permite, o
bien se apuntalaran con tablones cuyos exiremos esten bien asegurados.,
Las precauciones indicadas se tomaran ineludiblemente al terminar ca-
da Jornada de trabajo.

TABIQUER A,

Las tabiquerias seran del espesor especificado en |a documenta-
cion tecnica, as{ como el material de agarre, normalmente yeso o morle
ro de cemento, cuyas caracleristicas y dosificaciones se han detallado -
en el capitulo correspondiente de este Pliego.

En los labiques construidos con yeso, se tendra en cuenta en la
ejecucion que el yeso de {as juntas entumece al fraguado, por o que debe
dejarse una junta superior para evitar exceslva compresion del tabligue
contra el forjado.

En los tabiques contruidos con mortero de cementa se tendra en
cuenta que el mortero retrae despues del fraguade, por lo que se emplea-
ran disposiciones que eviten las grietas.

Las uniniones de tabicones y tabiques entre si en esquina, o cru-
ce, y las uniones de esjos con los muros se ejecutaran con enjarje, pa-
sandose alternativamente las hiladas de uno a otro elemento,

LLas rozas para empolrar wbos o cajas de las instalaciones se —-
realizaran sin degollar el tabique, tomandose para ello las precauciones
necesarias.

RECIBIDO DE CERCOS,.

Antes de la colocacion se comprobaran las dimensiones y la orlo-
gonalidad de los angulos, rectificando las desviaciones, si es posible ha-
cerlo, o desechancdo los que no puedan quedar dentro de las tolerancias -
de la buena practica.

CUBIERTA DE TEJA CERAMICA,

L.as lejmde arcilla cocida no presentaran irregularidades en su
forma. Tendrén un sonido metalico por percusion. MNo seran heladizas,
No presentaran exfcliaciones, fisuras o defeclos en su superficie. No
contlendran sales solubles o nGdulos de cal o magnesio que sean saltadi-
zas. Presentaran en toda su forma aristas vivas o redondeadas uniforme
mente. No presentaran alabeos y careceran de manchas y eflorescencias,
Tendran fcactura homogenea y de grano fino.
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L.as tejas se sentaran con mertero de cemento, EI caballete de
tecminacion de muro eslara jmpermebililzado.

Terminados los Irabajos de ejecucion de la cubierta se compro-
bara su estangueidad.

El canalon, caso de existir, serh de las caracleristicas sefala-
das en la documentacion tecnica, v se filara a la estructura con las ple-
zas especiales acordes con ef material empleado.

CLIBIERTAS TRANSITABLES.

Las pendientes de las cublertas transltables no seran superiores
al 3%. Estas podran realizarse con doble tablero de rasillas sobre tabi
quillos de ladrillo hueco sencillo, con un 25% de huecos para ventilacion
y separacion de 50 cm. entre ejes, o bien capa de hormigon aligerado de

peso no mayor de B0OD Kg./m>, y su resistencia mecanica no sera menor
a Bkg./em2.

Sobre los fatdones se dispondra la membrana impermeabilizante,
previa preparacion de superficies, Iniciando su clocacion por las cotas
mas bajas, montando la membrana scbre cazoletas y paramentos. Los so
lapes seran perpendiculares y paralelos a la direccién de maxima pendien
te, ¥ no menores de 7 cm.

En el caso de ejecutar las pendientes con hormlgon aligerado, no
se extendera la membrana impermeabilizante hasla que la capa de hormi-
gon aligerado presente una humedad inferior al 5%,

El solado se sentar3a con mortero de cemento,

l.as juntas de dilatacion se reforzaran con doble membrana, dejan
do los bucles necesarios, sellando con mastico una vez terminado el sola-
do. lgualmente se reforzaran las limahoyas en una anchura de 40 cm.

En les encuentros de faldon, sobre tabiquillos o de hormigon alige-
rado, con los paramentos, se solapara |la membrana impermeabilizante 25
cm, sobre el elemento vertical, con una anchura total de 40 cm., no sien-

do los solapes menores de 7 cm. . En hingln caso (os tableros estaran
en contacto con los paramentos,

L.a membrana impermabllizante ira embutida en rozas abiertas al
efecto en los paramentos verlicales. :

El encuentro de |os faldones con las cazoletlas se ejecutara hacien
do llegar la membrana hasta la bajante, penetrando en ella. Una vez reci
bida la cazolela se ejeculara el resto de la membrana con un sclape de 10
cm. sobre ella.
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SOLADOCS.

Los solados seran de los tipos especificados en la documentacion
lecnica.

Los solados de terrazo se ejecularan de la siguiente forma:

- Las baldcsas se humedeceran antes de su colocacion.

- Se asentaran scbre una capa de mortero de cemento 1:6 de --
2 cm. de espesor, cuidando que se forme una superficie continua de a--
siento ¥ recibido del solado. Balo esta capa de mortero se exliendera un
lecho de arena de rio de 2 cm. de espesor.

- Una vez colocadas las baldosas se extendera sobre ellas una
lechada de cemento para el reileno de juntias.

- El acabado pulido se hara con maquina de disco horizontal,

Los sclados de gres se realizaran mediante las siguientes opera-
ciones:

- Extendido de mortero de cemento 1:5, consistencia seca.

~ Nivelacion de la capa de mortero descontando el espesor del pa
vimento.

~ Espolvoreado de cemento seco sobre el mortero.

- Colocacion de fas baldosas de gres una vez humedecidas estas.

~ Compaclacion del suelo por golpeo sobre una pieza de madera.

~ Regado del solado y colado del mismo con lechada de cemento.

ALICATADOS.

l_os tipos de piezas ceramicas y sus calidades estan descritas en
|la documentacion técnica.

Antes de proceder al alicatado se replantearan las piezas de esqui
na y angulo para evitar cortes, Ifevando las holguras a los encuentros que
no formen un mismo plano,

Los alicatades con mortero de cemenlo se ejecularan de la sigui'eg
te forma:

- El azulejo se sumerjera previamenle en agua a saturacion, an-
tes de su colocacion.
Se colocara sobre el paramento que estara limpio, lavado y aplo-
mado, '

~ Se utilizara mortero de cementoa 1:6 de espesor 1 cm., extendido
sobre toda la cara posterior del azulejo, Se ajustara a golpe, rellenan-
do com el mismo mortero los huecos gque pudieran quedar.

- El rejuntado-se realizara con lechada de cemento blanco, timpian
dose con eslropajo seco 12 horas despues de efectuado el mismo.

Los alicatades con adhesivo se ejecutaran de la siguiente forma:

- Se alicatara sobre una superficie maesireada, plana y lisa.

- Se extendera el adhesivo sobre el paramento o scbre |a cara pos
ferior del azulejo seco v limpio.

—"E| rejuntado so realizara de igual forma,

i
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GUARNECIDOS ¥ ENLUCIDOS.

Las superficies de acerc que hayan de ser revestidas de yeso,
se cubrican previamente con una superficie ceramica o de cemento.

Antes de la operacion de guarnecido se habran colocado, en su
caso, los guardavivos.

Para los guarnecidos se utllizara pasla de yeso Y-12, que se uti
lizara inmediatamenle despuits de su amasado, sin poslerior adicion de -
agua,

Antes de comenzar los trabalas, se limpiaran y humedeceran las
superficies a revestir. En los rincones, esquinas y guarniclones de hue
cos se dispondran maestras verticales. La distancia horizonlal entre -
maesiras de un mismo pafio no sera superior a 3 m.. Las caras vistas
de las maesiras de un pafo estaran contenidas en un mismo plano vertical.
lLa superficie resultante seraplana, vertical y estars exenla de coqueras.

El guarnecido se cortara en las juntas esiructurales del edificio
y a nivel de la linea superior del rodapie

Para los enlucidos se utilizara pasta de yeso Y-25F ., que se ——
utilizara inmediatamente despues de su amasado sin posterior adicion de
agua.

El guarnecido o enfoscado sobre el que se va a aplicar el enluci-
do deberi estar fraguado y lener consistencia suficiente para no despren
derse al aplicar este. La superficie del guarnecido debera estar, ade -
mas , rayada, Anles de comenzar los trabajos se limpiaran las superfi-
cies que se van a enlucir. La superficie quedara plana, lisa y exenta de
coqueras y resaltos.

ENFOSCADOCS.

L.a capa de mortero de cemenlo tendra la dosificacion, espesor y
acabado indicados en la documentacion tecnica.

Antes de la ejecucion del enfoscado se habran tapado los desper-
fectos que pudiera tener ol soporie, ulilizando el mismo tipo de morlero
que para el enfoscado, y se humedeceran las superficies.

En los enfoscados maestireados se dispondran maestras separadas

una distancia no mayor de un metro y formando aristla en esqQuinas, rinco-
nes y guarniciones de hueco

En caso de ulilizar banda de tela melalica para reforzar la linea
de encuentro entre paramentos no enjarjados, esla cubrira totalmente la
ITnea de discontinuidad del soporte, tensa y fljada con un selape minimo
de 10 cm. & cada lado.
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CARPINTERIA DE TALLER.

Las maderas que se empleen no presentaran ningun defecio o en-
fermedad, presentando, por el contrario, sonido clare a la percusion, -
y los alnillos anuales regularmente desarrollados,

La madera desecada contendra entre el 10y el 15% de su peso
ern agua. La madera seca tendra un peso entre el 33 v 35 % menos que
la verde.

La carpinteria de taller se fabricara y acabara lotalmente en ta-

Iler, utilizando puertas de las dimensiones indicadas en la memoria de
carpinter{a.

L.as hejas seran de |a madera y calidad especificada en 1a documen
taclon tecnica, deblendo cumplir las homologaciones de la Instruccion de
la Marca de Calidad para puertas planas de madera {Orden 16/2/72 del -
Ministerio de Industria)

L.a tolerancia en longitud sera de -4 mm., en ancho de -2 mm.,
y de 1 mm. en el grueso.

El cerco del alma debera presentar una parte maciza denominada
larguero, de anchura minima 28 mm. , para recibir los elementos de col-
gar, el frente de la cerradura, cerrojos, etc., debiendo satisfacer el
ensayo de arrangque de tornillos, !

El testera inferior del corco debe estar conslituido de modo que
al realizar un posible ajuste de dimensiones, en 20 mm. como maximo, su
aspeclo no varie,

Los refuerzos para embutido de cerradura se colocaran en los cos
tados, simetricamente con relacion al eje horizontal de la puerta, Si ace
rradura se coloca en el curso de fabricacion, o se hace o marca la caja -
para la misma, se necesita un solo refuerzo; si no es asf, la fabricacion
debe permitir la utilizacion de la puerta en ambos sentidos., L.a longitud
y ancho del refuerzo seran de 300 y 70 mm. como minimao, respectivamen
te, Los refuerzos deben de satisfacer el ensayo de arranque de tornillos.

Las caras deben estar lijadas correctamente y los cantos corla-—-
dos de modo que sean paralelos vy liscs, y perpendiculares a los bordes -
superior o inferior de la puerta.
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VIDRIOS.

Los vidrios seran del grosor y calidad indicados en la documenta
cion tecnica,

Los calzos y perfiles continuos seran de caucho sintetico, inalte-
bles a temperaluras enire ~108C y J802C. Eslas caracteristicas no va-
riaran esencialmente en un periodo no Inferlor a 10 aflos, desde su apli-
cacion. :

Las masillas seran imputrescibles e impermeables, y compatibles
con el material de la carpinteria, calzos ¥ vidrio. De dureza inferior a -
la del vidrio ¥ de una elasticidad capaz de absorber deformaciones de un
15%. Sera inalterable a temperaturas enire -102C y 1802C. Estas ca-
racleristicas no variaran esencialmente en un periodo no Inferior a 10 —-
afios, desde su aplicacion. .

PINTURAS.

Las manos de imprimacion, una vez bien secas, seran cuidadosa-
mente lijadas con papel de polvo de vidrio para evitar las asperezs y ru-
gosidades de las superficies gque hayan de recibir las pinturas. EI lijado
se efectuara preferentemente con papel humedecido para evitar el despren
dimienlo de polvo de vidrio, y sera seguido de un escobillado general ca-

paz de evilar que quede polvo alguno adherido a los paramentos que hayan
de ser pintados.

A continuacion del lijado se efectuara el plastecido para el lapa-
do de lodes los huecos y desigualdades que presenlen |las superficies, pa
ra conseguir que estas queden uniformes y lersas,

L.a carpinteria de taller, en su caso, se barnizara con dos manos
de barniz sintetico.
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armado EH-13. Ea preparacion EH-B0.
ingtruccian para el proyecto y ejecucion
de obzas de hormigon pretensado EP-
7.

Modificacion de EP-77 a EP-80,

MNorma MV 201-1972 =shMuros resis-
tentes de Fakrica de Ladritlon,

harca de calidad para puenas planas
de madera,

Decarrolio del Decreio 2714191 de
14 dr octubre, sobre ulitizacion v con-
cesitin de la marea de ealidad a los (a-

bricanies de puertas planas de madena,

Correccion de erroacs.

Modilicacion.

Concesion de Iy matca d= caldad para
las pucrias planas dc madera a lasem-
presas que 36 citan.,

Concesion de 12 marea 8¢ calidad para
las pucrias plaras de madera a Jas em-
presas que s citan,

Mormas de calidad para comercio ex-
terior de parguel-mosaico.
Armphacidn

Compiemento,

Modificacion,

Amphacion,

Concesion de fa marca de calidad para
laz pucrias planis de madera & Jas em-
presas que oo clhan. '
Medifizacion de la Inttryccion repula-
dota de 1z concesion de Ja marca de

cahidad para pucrtas planas de madera. -

B.O.E.
8-Ago-B0

1!y 26--
MMay-72

18-May-73

1.8y10a
14-Drc-73

*12-Jun-a

13-Jul-77

§-Sep-BD

3| -May-12

B-MNov-71

14-hMar-72

11-Abr-72
T-Jul-72
30-Apo-72

20.0c1-72

18-Die-76

15-Ene-77
9. Mar-17

21-Mar-77
16.Dhe-77
15-Ene-71

19-Apo-78

-




™

MEDIO AMBIENTE

Decieto 24141951, de la  30-MNov-6l
Presidencia del Gobierno.

Orden dcl M.* de la Gober-  15-Mar-63
nacién.

Ley 32/1972, de 1a Jefatura  22-Dic-72
del Estado.

Decreto B33f1975, del Mi- 6-Feb-75
masterio de Planilicacion del
Desarrollo.

RECIPIENTES A PRESION

Real Decrete 124471979 del & Abe-79
M. d¢ Indusinia y Energia,

Reglamento de actividades molestas,
insalubles, nocivas y peligrosas. Capi-
tulo 111,

Correccion de errores.

Insirucciones complementariat para la
aplicacibn del reglamento de activida-
des molestas, insalubres, nocivas y pe-
ligrosas,

Proleccion del ambiente aimosfénco.

Desanolle de 12 Ley de proteccion del
ambiente atmaslerico.

Conmeccidon de crrores.

Modihcacion.

Replamento de aparates & presién.
Hasta que no sc establezcan las corres-
pondienies Instrucciones Teécnicas
Complementarias & ¢sic Reglamento,
scran de aplicacién las normas Técnicas
previsias en los articulos 6, 12 a 27, 30
y 35 del Reglamento de Recipienies »
Presion

Correccion de emores

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

Orden de) M.* de Trabajo, 20-May-52

Orden del M." de Trabajo. 28-Apgo-70

Orden del M* de Trabajo. 9-Mar-71

YESO.

Orden de la Presidencia del  27-Ene-72
Gobierno,

Reglamenio de sepuridad ¢ higiene en
el trabajo en 12 indusiria de ka consirec-
cion.

Cotrecann de etsores.

Ordenanza de trabajo para las indus-
trias de la construccion, vidrio y ceR-
mica. Czpitulo XVIL.

Correccion de errores.

Inierpretacién de varios asticulos.

Ordenanza peneral de scpuridad ¢ hi-
gicne en el trabajo.
Correccrin de crrores

Miego General de Conditiones para Ja
tecepcion de sycsos y escayolas en las
obras de consuruccion.

BO.E
7-Dric-61

7-Mar-6i2
2-Abr-63

26-Dic-T2

22-Abr-15

9-Jun-75
23%Mar-79

19-May-79

28-}un-79

15-Jun-52

32-Dic-53
5.7.8y9-
Sep-T
17-0c1-70
28 Nov y §-
Dhc-T0 g
16y 17-
Mar-N

2-Feb-T2

12 4 G-413-4




ELECTRICIDAD

- Deercio del M® de [ndus-  12-Mar-54
tria.
Decreta 315171968, del Mi- 28-Nov-H8
nisterio de Industria,
Orden det M.* de Industria  18-Mar-72

Decrelo 24131973, del Mi-  20-Sep-73
ntslerio de Industria.

Orden del M.* de Indusiria.  31-Oct-73

30-Abr-74

Resolucion de 1a Direccidon
General de Encrgia.

Orden del M.* de Indostria
y Encrgia.

19-Dijc-78

Orden del M.° de Industnia  19-Dic-77

y Encrgia.

ENERGIA

Real Decrelo 242511979 de  &-1ul-79
la Presidencia del Gobierno.
ESTRUCTURAS DE ACERO

Decreio [851/1967. del Mi-
mistenie de la Vivienda.

3-Jun-67

Decrete 68371969, del Mi-  30-Ene-69
nisienio d= 12 Vivienda, - B

Decreto 68571969, del Mi-  30-Enc-69
nisteno de Ja Vivienda.

Decrelo 6E5/1969, del Mi-  30-Ene-69
pisieno de la Vivienda, .
Decreie 13531973, del Mi- 12-Abr-73
nisteria de la Vivienda.

Real Decreto 2899/1976, del  16-Sep-76
M.* de la Vivienda,

Real Decrewo 3253/1976, del  23-Dhc-76

M.* de 12 Vivienda.

Reglamenio de venflicacioncs eléctri-
cas y regularidad en el suminisiro de
encrpia. Modiflicacion erts. 2 y 92,
Replamento de linzas aérezs de alta
tension,

Correccion de errares.

Suministto de encrgia elecina a poli-
gonos promovidos por el M= de la
Vivienda.

Reglamento clectrolécnico para baja
tension,

Insirucciones complementarias del re-
glamenio electralécnico para baja ten-
10N,

Reglamenio elecirotéenico para baja
tensidn en selacion con la medida de
aislamicnto de las Instalaciones cléc-
tricas.

Modificacion de fa Instruccidn comple-
memtaria M1.BT. 0,25del vigente repla-
mento clecirotécnico para baja lension.
Correccion de crrores,

Modificacion parcial y ampliacidn de
las Insirucciones complementarias ML
BT. 004, 007 y D17, ancxas al vigenie
replamenio clectrotécnico para baja
tension, Prescripciaoncs para estableci-
Hienlos sanitarios,

Carreccion de errofes.

MNBE-CT-79 sobre condiciones térmi-
cas de los edilicios.

MNorma MV 104-1965 «Ejecuciton de las
Estruciuras de acero laminado en Edi-
ficacione. .

Normma MY JI05-1967 =Roblones de
Beeran.

MNorma MY 106-1968 aTamilles ordi-
narios y calibrados, tuercas y arandelas
de acero, para Estructuras de acero
laminados,

torma MY 107-1968 «Tomillos de
alia resistencia y sus luercas y arande-
fagw,

MNorma MY 1001973 «Calcule de Fe-
truciuras de acero laminado en Edify-
caciona.

Merma MY 102-1975 vAcero laminade
para Estructuras de Edilicacionn,
MNorma MV 108-1976 alerliles huecos
de acero para Esiruciuras de Edifica-
cifinn,

B.O.E.
15-Abr-54

7-Abr-79
27-Dric-68

B-Mar-69
6-Abr-72

9-Oct-713

ITa29y3l-
Dic-73

T-May-74

13-Ene-78

t=Mov-18
26-Ene-18

12-Oc4-78

22-0c1-79

25-Apo-61

22-Abr-69

12-Abr-69

22-Abr-69
27 v 2B-
Jun-73
14-The-76

I-Feb-77

4. G-413.2
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BASURAS

. Ley 42{1975, de la Jefeiura
del Estado,

CALEFACCION

Real Decreto n® 1618/E0 de
1a Picsidcncia 421 Gobierno.,

Resolucion de fa Direccion
General d¢ Correos y Tele-

Circular de¢ la Jefatura Ge.
nicral de Correos.

CEMENTO

; - Decreto 196411975, de la
. Presidencia del Gobierno

Orden del M ® de Obras Pa-
blicas.

COMBUSTIBLES

Orden del M. de Industria.

Re<olucion de la Direccion
Genzral de Energia ¥ Com-
busiibles.

Orden de la Presidencia del
Gobicmo.

Decreto 291371973, del Mi-
nisterio de tndustria.
Decreto 10911975, del Mi-
nisierio de Indusiria,

Orden del M.* de Indusinia,

CUBIERTAS

 Decreta 27521971, del Mi-
misicrio de |z YVivienda.

CASILLEROS POSTALES

19-MNov-75

4-Jul-80

7-Die-T1

19-May-72

23-May-75

13-Jun-77

21-Jun-68

3-Oc1-49

29-Mar-14

26-0c1-73
24-Ahr-75

15-Mo~-74

13-Apo.71

Descchos y tesiduos sdlidos urbanos.

Reglamento deinstalaciones de calefac-
cion, climalizacion y agua calicnie sani-
taria.

Correos. Insialacidn de casilleros de-
miciliarios.

Correccion de errores.

Correos. Instalacidn de casilleros do-
miciliarios.

Flicgo de Prcscripeiones Técnicas Ge-
necrales para la recepeion de cementos
RC-75.

Criterios & seguir para la utilizacion de
cementos, incluidos en el Phiego de
Prescripciones Técnicas Generales para
Ia recepcion de cemenios RC-75.

Reglamento rara utilizacion de pro-
ductes peivoliferos en calefaccion y
otros usos no industriales.

Correccion de errores.

Medificacian,

Correccitn de everes.

fnsirueridn complementaria del Regla-
mento sobre utilizacion de peoductos
petroliferos para calefaccion y otros
usos no indusirizles.

Mormas bisicas de instalaciones de pas
en edificios habitados.

Correcrion de errores.

Reglamenio general del servicio pabli-
co de pascs combustibles.

Reglamento del servicio poblico de ga-
scs combustibles.

Complementa atticule 27.

Reglamento de redes y acometidas de
combusiibles pascosos € instruccioncs
MIG,

Horma MV-301-170) «lmpermeabiliza-
citin de cubiertas con materiales bito-
minoaspse.

B.O.E.
21-Mov-75

6-Apo-80

B. O. Correos
23-Dic-71 -
27-Dhc-71

B. O. Correos
5 Jun-72

28y 29-
Apgo-75

20-Jun-17

3-Jul-68

23-3ul-68
22-0Oct-69
14-Nov-69
I 7O 1-69

0-Mar-74

1T-Abr-T4
21-Nov-73

11-May-75

¢ Dic-74

12,13y 15
al9-Nov-71
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